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Puertas ALTO RENDIMIENTO
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Los datos técnicos y medidas que aparecen en el catálogo son meramente orientativos. Para datos de fabricación ponerse en contacto con la oficina técnica. Los productos de Angel Mir están fabricados de manera personalizada para cada cliente. Son “productos 

por unidad y no en serie”. Todos los derechos reservados.

En constante avance y mejora de sus productos, ANGEL MIR se reserva el derecho a modifi car modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos que fi guran en este catálogo son publicados únicamente a nivel informativo, sin que ello represente 

ningún compromiso por parte de ANGEL MIR.

Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfi co, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por 

escrito de ANGEL MIR. 
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La pasión por el trabajo bien hecho es la 
base del crecimiento de Angel Mir.

Desde hace 50 años, fabricamos puertas industriales y soluciones 
para logística. Estamos presentes en más de 50 países, desarrollado 
puertas para aplicaciones específi cas que son referencia en el mercado 
internacional. 

Nuestros sistemas patentados exclusivos y originales nacen de nuestro 
compromiso para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
hasta el más mínimo detalle. Nuestros equipos están concebidos para 
resolver situaciones funcionales, de seguridad, técnicas y estéticas.

Ángel Mir
Presidente

Instalaciones Angel Mir
con más de 22.000 m2

Efi ciencia Energética

Algunos productos Angel Mir ® han sido 
concebidos para aportar una signifi cativa 
efi ciencia energética y reducción del consumo de 
los recursos. 
Con nuestra experiencia apoyamos y ayudamos 
a nuestros clientes a realizar los proyectos con el 
máximo ahorro energético mediante la elección 
más adecuada de nuestros productos. Asímismo, 
en función del sector, recomendamos los equipos 
más duraderos e idóneos para cada aplicación.

Materias primas 

Durante 50 años, Angel Mir ® siempre ha 
contado con proveedores locales y europeos que 
le aportan las mejores materias primas, para 
conseguir un alto rendimiento de sus productos 
y larga durabilidad. 
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PUERTAS VERTICALES TRANSLÚCIDAS DE FIBRA DE VIDRIO

Las puertas verticales translúcidas de Angel Mir® se fabrican 
con panel de fibra de vidrio, un material innovador para una 
puerta y que proporciona un gran ahorro. Este modelo de puerta 
consigue un grado de translucidez de un 78% que garantiza la 
iluminación en las áreas de trabajo, posibilita una reducción en el 
consumo energético durante el día y, además crea un ambiente 
de trabajo agradable. 

Los paneles de fibra de vidrio dobles proveen un excelente aisla-
miento térmico que además ofrece la posibilidad de añadir lámi-
nas transparentes. Además, el burlete que rodea la puerta en su 
totalidad evita las pérdidas innecesarias de energía y las corrien-
tes de aire dentro del edificio.

Son puertas preparadas para soportar climas extremos y resis-
tentes a la corrosión. Su diseño especial permite una gran esta-
bilidad a pesar de su peso ligero; la fibra de vidrio es un material 
extremadamente fuerte que absorbe los impactos con elastici-
dad. Por lo general necesitan muy poco mantenimiento y vienen 
dotadas de diferentes sistemas de seguridad.  

Clasificamos las puertas translúcidas en cuatro grupos: las puer-
tas apilables, las puertas seccionales, las puertas para hangares y 
otras aplicaciones que incluyen el tabique móvil y el sistema de 
fachada Varioplan.

Colores disponibles: brillante color blanco, verde esmeralda y 
azul zafiro.

Puerta seccional rápida Sectiolite ST40S®Puerta apilable Spacelite HT40®

Puerta Tabique móvil HTShop®

Puerta seccional Sectiolite ST40®

Sistema de fachada Varioplan®Puerta para hangares.
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Puerta Spacelite HT40® en hangar. 

Sistema Varioplan en gimnasio.

Puerta Spacelite HT40® en empresa de mantenimiento.

Puerta Sectiolite HT40® con puertas de paso.

Tabique móvil con cristal no acrílico en cafetería.

Puerta de cristal Spacelite HT40® Vision en concesionario.

OBRAS REALIZADAS
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PUERTA APILABLE TRANSLÚCIDA SPACELITE HT40 ®

Las puertas apilables Spacelite HT40 translúcidas de Angel 
Mir® se caracterizan por el plegado vertical de los paneles; al 
abrirse la puerta, se apilan de manera segura y compacta detrás 
del dintel donde están protegidos. Este sistema es perfecto para 
aplicaciones con espacio limitado.

Ocupan muy poco espacio, sin guías horizontales y dejando libre 
la parte superior de la puerta sin obstruir luces, ni interferir en 
las instalaciones existentes. Tienen una gran rapidez de aper-
tura y son aptas para un uso continuado tanto en interior como 
exterior. 

El material robusto de la puerta es resistente y absorbe los po-
sibles impactos, además de aportar mucha luminosidad y un 
alto aislamiento térmico para minimizar el consumo energético. 
La gran ventaja de este modelo es el bajo coste operativo y de 
mantenimiento, ya que no llevan piezas adicionales de desgaste 
y desgarro, tales como muelles de torsión. Spacelite HT40 viene 
dotada con sistema anti forcejeo y sistemas de seguridad para 
garantizar su perfecto funcionamiento. 

Para aplicaciones de gran envergadura como hangares, hay la 
posibilidad de unir dos puertas apilables con pies desplazables 
lateralmente para obtener pasos libres de casi 30 metros de 
ancho. (Ver foto en página 8).

Disponible opción Spacelite HT40 ISO equipada con un aisla-
miento adicional en los paneles y las juntas que consigue hasta 
el 1,4W/m2K de aislamiento térmico. En este caso, las puertas 
tienen un grado de translucidez en el interior del 57%. 

Otros grosores disponibles:

Spacelite HT60N / HT60H:
Instalaciones en las que, debido al tamaño, carga de viento o 
tensión mecánica causada por el entorno de trabajo, las condicio-
nes son superiores a la norma. Posibilidad de instalación exterior.
HT60N: medidas máx: 7500 x 8500 mm.
HT60H: medidas máx: 7500 x 13000 mm.

Spacelite HT80:
También apta en condiciones climáticas extremas o en entornos 
de instalación difíciles.
Medidas máx: 10.000 x 16.000 mm.

Spacelite HT150:
Puerta industrial de carga pesada. Ha sido testada y aprobada 
según la norma ISO 9001 para la resistencia a clase 3.
Medidas máx: 15.000 x 16.000 mm.

Ver medidas de instalación en la pàgina 25.

Puerta apilable translúcida en taller mecánico. Puerta apilable translúcida Spacelite HT40® en cabina de pintura.
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Vista interior de puertas Spacelite HT40®

Puertas translúcidas Spacelite HT40® en almacenes.

Vista interior de muelle de carga con puertas apilables Spacelite HT40® con tres paneles transparentes.

Puerta apilable Spacelite HT40 en taller de coches.

Puertas apilables HT40® en empresa ferroviaria.
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Puerta HT40® en taller de reparación de vehículos pesados.

Conjunto de puertas HT40® de gran tamaño con pies desplazables lateralmente consiguiendo un paso libre de más de 15 m.

Puerta Spacelite HT40® en centro logística de industria alimentaria.

Vista interior de puerta apilable HT40® en concesionario Mercedes.

Puerta HT40® con 3 paneles transparentes en centro de servicio Peugeot.
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Puerta apilable Spacelite HT40 modelo VISION ®

Spacelite VISION® es una puerta apilable de cristal que ofrece una 
sofisticada solución tanto en diseño como en tecnología. Por este 
motivo, encaja muy bien como gran escaparate en el sector de la 
automoción u otros comercios similares.

Se fabrica con cristal mineral, el cual es duradero, resistente y 
aporta muchas ventajas en comparación con el cristal acrílico: no 
se raya, es muy fácil de limpiar y no posibilita la suciedad entre 
los cristales, no se empaña y no se deforma la óptica. Su diseño, 
además, se caracteriza por tener una mínima perfilería de alumi-
nio con rotura térmica que ofrece un alto aislamiento térmico para 
mejorar el consumo de energía evitando el intercambio de aire.

El sistema de apertura es apilable vertical; al abrir, los paneles de 
las puertas se apilan de forma segura y compacta detrás del dintel 

donde están protegidos. La estructura no lleva guías horizontales 
como las seccionales y se puede esconder en un falso techo. Requi-
ere muy poco espacio y muy poco mantenimiento.

Es una puerta muy segura para el usuario ya que lleva protección 
anti-caída y en caso de contacto, la puerta se detiene automática-
mente y se vuelve a abrir. Permite combinar los paneles de cristal 
con los de la puerta de fibra de vidrio Spacelite HTU-S.

Dimensiones máximas: 5.000 x 4.000 mm.

Puerta apilable Spacelite HT40 Vision® en concesionario.

Vista interior de puerta apilables Spacelite HT40 Vision®

Puerta apilable Spacelite HT40 Vision® con puerta de paso lateral.
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La puerta Spacelite COMBI® es la solución híbrida para puertas 
exteriores muy frecuentadas. En casos donde la frecuencia de uso 
durante los momentos operativos y los no laborables son muy 
diferentes, la combinación de una puerta súper rápida de lona 
apta para un uso intensivo, con una puerta compacta y altamente 
aislada para un recinto seguro y aislado térmicamente durante 
horas, es perfecto y aporta grandes beneficios.

Durante las horas de trabajo, la puerta compacta permanece 
abierta mientras que la puerta súper rápida de apertura horizontal 
está activa con cortos tiempos de apertura, lo que asegura una 
pérdida mínima de calor y energía. Gracias a la apertura en los 
laterales, toda la altura del paso está disponible constantemente. 
Para un mayor aislamiento térmico o acústico, la puerta súper 
rápida puede estar equipada con lona de doble hoja. 

Durante la noche u otros tiempos de descanso más largos, la 
puerta apilable exterior está cerrada, ofreciendo una protección 
sólida contra el clima, así como, contra los accesos no deseados. 
La estanqueidad que proporciona minimiza la pérdida de energía. 

El modelo Combi tiene una estructura independiente, por lo 
que el espacio mínimo requerido y la adaptación individual de 
la puerta híbrida se adapta a casi cualquier instalación, incluidas 
remodelaciones. 

Con opciones adicionales, la puerta apilable Spacelite Ht40® se 
convierte en una puerta de lavado de vehículos especial y fiable 
para las condiciones extremas que se necesitan. 

Con su diseño compacto, guías estrechas y el tamaño de instalación 
reducido, se puede instalar sin interferir con otros dispositivos de 
lavado. Incluso se puede instalar en el exterior del edificio. Dado 
que el diseño es idéntico a la versión estándar de la puerta apilable 
Spacelite Ht40, se puede conseguir un diseño uniforme para un 
concesionario de coches completo.

Es un modelo de puerta resistente a la humedad, con un alto aisla-
miento térmico y protección fiable contra la corrosión, los chorros de 
agua y el polvo. Los componentes como pernos de suspensión, cade-
nas y soportes, están fabricados en acero inoxidable VA o galvanizado. 
Tanto los paneles de fibra de vidrio de las puertas como la unidad de 
control llevan un sellado adicional, y las guías están calefactadas.  

Al ser una puerta de apertura apilable, requiere muy poco espacio 
y se adapta fácilmente a cualquier instalación, no obstante, este 
modelo específico para túneles de lavado requiere un manten-
imiento regular después de cada 6 meses. 

Dimensiones máx: 5.500 x 8.920 mm.
Puerta apilable Spacelite HT40 Túnel de lavado® en túnel de lavado.

Puerta apilable Spacelite HT40 combinada con puerta súper rápida 
Novosprint Syncro.
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Puerta apilable Spacelite HT40 modelo COMBI®

Puerta apilable Spacelite HT40 modelo Túnel de lavado®
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Puerta seccional translúcida Sectiolite ST40® en almacén. Puerta seccional Sectiolite ST40® con panel color brillante.

Puerta seccional con puerta de paso incorporada Sectiolite ST40®

PUERTAS SECCIONALES SECTIOLITE ST40®

Las puertas seccionales de fibra de vidrio Sectiolite ST40® de Angel 
Mir® son especialmente adecuada para construcciones con pequeños 
dinteles; ya que, para la versión estándar la altura de dintel requerido 
es apenas de 350 mm. 

Guías de acero galvanizado en ángulo a 90º, aunque opcionalmente, 
pueden ser verticales. Los pies laterales son de aluminio resistente a 
la fricción y con tapas desmontables. Se ha diseñado sin componentes 
como muelles de torsión, cables de acero y cables de espiral que son 
susceptibles de fallar y requieren un mantenimiento intensivo. Lleva un 
motor eléctrico de bajo mantenimiento, y el conjunto motor paracaídas 
elimina tanto el peligro de dañar a personas como a materiales.

Su diseño es perfectamente combinable con otras puertas de fibra de 
vidrio como las apilables Spacelites o el sistema de fachada Varioplan. 
Además, esta puerta seccional puede incluir una puerta de paso con un 
zócalo requerido solamente de 25mm, de manera que reduce mucho 
el riesgo de tropezar, así como paneles de visión de cristal doble o 
triple. 

La velocidad de apertura es hasta 1 m/s pero está disponible la versión 
rápida que alcanza 0.4 m/s.

Dimensiones máximas: 6.000 x 5.000 mm.

Ver medidas de instalación en la pàgina 25.
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Puerta seccional Sectiolite ST40® en garaje.

Puerta Spacelite HT40® y puerta Sectiolite ST40® con puerta peatonal.

Puertas Sectiolite ST40® con puerta peatonal incorporada y puerta peatonal
adyacente. 

Puerta Sectiolite ST40® con puerta de paso.

Garajes para uso residencial con puertas Sectiolite ST40®

Edificio singular con puertas Sectiolites combinadas con Varioplan. 
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Puerta seccional translúcida  Sectiolite ST40S® Sprint.

Puerta seccional Sectiolite ST40S® Storm.

PUERTAS SECCIONALES RÁPIDAS SECTIOLITE ST40S®

Las puertas seccionales de fibra de vidrio Sectiolite ST40S 
de Angel Mir® se fabrica con unos paneles más estrechos, es 
una evolución del modelo ST40 para conseguir más rapidez y 
seguridad. Permite combinar los tres modelos:

ST40S Sprint: alta velocidad de apertura y fiabilidad. Velocidad de 
apertura hasta 1,5 m/s. Permite el ahorro de tiempo y un tráfico 
siempre fluido.

ST40S Security: antirrobo clase WK3 (según DIN EN 1627). Protege 
los objetos de valor y permite economizar en costes de seguros. 
No hay visión directa a través de la puerta debido a los paneles de 
fibra de vidrio, por lo que proporciona una protección eficaz contra 
la observación externa.

ST40S Storm: extremadamente resistentes. Las únicas puertas 
capaces de abrir y cerrar con cargas de viento superiores a CLASE 5. 

Dimensiones máximas: 6.000 x 5.000 mm.

Ver medidas de instalación en la pàgina 25.
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PUERTAS TRANSLÚCIDAS PARA HANGARES

Las puertas para hangares translúcidas de Angel Mir® se fabrican en 
fibra de vidrio y pueden ser suministradas en casi cualquier medida. Se 
pueden llegar a construir puertas de hasta 400 metros de ancho y 45 
metros de alto. 

Con el fin de satisfacer los requisitos más exigentes en eficiencia y 
fiabilidad que necesita un hangar de aviones, cada puerta se fabrica 
exactamente según las especificaciones del cliente. La gran variedad de 
diseños asegura que las puertas serán las adecuadas tanto para nuevas 
construcciones como para construcciones existentes. Además, puede 
incorporarse sin ningún problema equipamiento adicional tal como 
puertas de cola, adaptaciones de fuselaje, puertas de paso integradas sin 
zócalo, entre otros.

Modelos de puertas para hangares:  

Puertas correderas:
Movimiento individual de las hojas de la puerta.
Para dimensiones de hasta 400 m de ancho y 30 m de alto.
Operación manual o automática.

Puertas de esquinas redondeadas:
Puerta hojas guiadas a lo largo de las paredes del hangar.
Hojas de la puerta en reposo dentro o fuera del edificio.
Ideal en caso de espacio limitado o hangares circulares.

Puertas correderas telescópicas:
Acceso individual al hangar en cualquier momento.
Acoplamiento interno de las hojas de la puerta.
Apertura paralela al pulsar un botón.

Puertas correderas en hangar.

Puertas de esquinas redondeadas en hangar.

Puertas correderas telescópicas en hangar.

Hangar con puertas correderas y una puerta con cola.Vista interior de puertas correderas con puertas de paso integradas.
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OTRAS APLICACIONES: TABIQUE MÓVIL HTShop

Para los requerimientos específicos de los centros comerciales y 
bancos, ofrecemos las puertas de Tabique Móvil HTShop, las cuales 
permiten mostrar en todo momento los productos del interior de 
las tiendas, mejorando la apariencia estática del negocio fuera del 
horario de apertura. En los bancos concretamente, el tabique móvil 
ofrece una solución atractiva y segura para la separación del área 
de autoservicio del centro de servicio. 

El funcionamiento es muy fácil, mediante la apertura y cierre a 
través de una botonera. Con la puerta abierta, los paneles se apilan 
de forma compacta en un cassette, como por ejemplo un falso 
techo, quedando toda la atura y el ancho de la puerta accesibles 
durante el horario de atención al público. Cuando la puerta está 

cerrada, un bloqueo en el motor y los perfiles reforzados evitan que 
la puerta se pueda abrir y levantar. 

Opcionalmente para casos de puertas muy anchas, es posible 
instalar una serie de puertas con guía y pie escamoteado.

Tres diseños disponibles: una versión totalmente acristalada, una 
versión con perfiles horizontales y una versión tanto con perfiles 
horizontales como verticales. Además, la selección del color del 
aluminio u otros elementos permite adaptar el tabique móvil a su 
entidad corporativa y a la instalación.

Ver medidas de instalación en la pàgina 26.

Instalación de tabique móvil HTShop® en los mostradores de entidad bancaria.

Tabique móvil HTShop® en recepción de empresa. Tabique móvil HTShop® en tienda de joiería.
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OTRAS APLICACIONES: SISTEMA DE FACHADA VARIOPLAN

La base del sistema VARIOPLAN es la fibra de vidrio, un material 
de composite con un alto grado de translucidez que permite a 
la luz penetrar con facilidad en el interior de la instalación sin 
deslumbramiento ni sombras, y absorbiendo completamente la 
radiación UVA. 

Este sistema de fachada es una solución moderna, aislado 
térmicamente, que proporciona por igual un aislamiento térmico 
y acústico gracias al panel de doble pared de fibra de vidrio. 
Gracias al poco peso y gran rigidez de este material, son posibles 
soluciones arquitectónicas poco habituales con elementos 
verticales y horizontales. También se pueden realizar fachadas en 
ángulo o redondas. 

La fachada Varioplan puede combinarse perfectamente con 
puertas de paso y puertas exteriores con el mismo material para 
crear una apariencia global y homogénea.

Sistema de fachada translúcido Varioplan® con puerta Spacelite HT40® incorporada.

Combinación de sistema Varioplan® con puertas Spacelite HT40® Sistema de fachada translúcido Varioplan® en oficina.

SP
A

CE
LI

TE
 H

T4
0

SP
A

CE
LI

TE
 S

T4
0

SP
A

CE
LI

TE
 S

T4
0S

H
A

N
G

A
R

P
U

ER
TA

S 
SÚ

P
ER

R
Á

P
ID

A
S

N
O

VO
SP

RI
N

T
SY

N
CR

O

N
O

VO
SP

RI
N

T
SY

N
CR

O
 X

L

N
O

VO
SP

RI
N

T
D

U
O

N
O

VO
SP

RI
N

T
M

O
N

O

ES
PA

CI
O

S
D

E 
O

CU
PA

CI
Ó

N

O
PC

IO
N

ES

P
U

ER
TA

S
TR

A
N

SL
Ú

CI
D

A
S

PU
ER

TA
S

AL
TO

 
RE

N
DI

M
IE

N
TO

TA
BI

Q
U

E 
M

O
VI

L
H

TS
ho

p

FA
CH

A
D

A
VA

R
IO

P
LA

N



17www.angelmir.com  

SP
A

CE
LI

TE
 H

T4
0

SP
A

CE
LI

TE
 S

T4
0

SP
A

CE
LI

TE
 S

T4
0S

H
A

N
G

A
R

P
U

ER
TA

S 
SÚ

P
ER

R
Á

P
ID

A
S

N
O

VO
SP

RI
N

T
SY

N
CR

O

N
O

VO
SP

RI
N

T
SY

N
CR

O
 X

L

N
O

VO
SP

RI
N

T
D

U
O

N
O

VO
SP

RI
N

T
M

O
N

O

ES
PA

CI
O

S
D

E 
O

CU
PA

CI
Ó

N

O
PC

IO
N

ES

P
U

ER
TA

S
TR

A
N

SL
Ú

CI
D

A
S

PU
ER

TA
S

AL
TO

 
RE

N
DI

M
IE

N
TO

TA
BI

Q
U

E 
M

O
VI

L
H

TS
ho

p

FA
CH

A
D

A
VA

RI
O

PL
A

N

PUERTAS SÚPER RÁPIDAS DE APERTURA HORIZONTAL

La particularidad de las puertas súper rápidas de lona Novosprint® 
de Angel Mir® es su apertura, que en lugar de abrirse verticalmente, 
las dos mitades de la puerta se enrollan en horizontal en menos de 
un segundo, gracias a la tensión elástica. Con ello, conseguimos que 
toda la altura de la apertura quede inmediatamente disponible para 
su uso, reduciendo así de forma drástica el riesgo de accidentes. 

La serie de puertas Novosprint® se sigue basando hoy en día en la 
misma idea original de hace 30 años, basada en una revolucionaria 
apertura horizontal que se logra con la tecnología y los materiales 
más avanzados. Hoy, Novosprint® es la solución líder para todo 
aquel que espera obtener el máximo nivel en cuanto a eficiencia, 
rentabilidad y seguridad fiable. 

Las puertas están construidas con paneles de lona con recubrimiento 

de P.V.C. que se deslizan lateralmente y se enrollan en el interior 
de unos cajones que, a la vez, actúan como marco portante de la 
puerta.

Sus especiales características le proporcionan una gran versatilidad 
de tamaños y usos, así como un elevado nivel de insonoridad y 
aislamiento. Su sistema operativo hace que su seguridad sea total 
para sus usuarios.

Instalar una puerta Novosprint® es dar paso a una tecnología que 
aumenta la capacidad operativa de su equipo industrial y, por lo 
tanto, también de su rentabilidad.
 

Puerta súper rápida Novosprint Syncro®

Puerta súper rápida Novosprint Mono®

Puerta súper rápida Novosprint Syncro XL®

Puerta súper rápida Novosprint Duo®
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Novosprint SYNCRO

Novosprint SYNCRO XL

¡La Puerta industrial más ràpida del mercado!
Hasta 5m/s

Es la clásica en términos de diseño, una puerta de última generación 
de alta velocidad técnicamente hablando: la tensión elástica abre am-
bas hojas al mismo tiempo y las enrolla dentro de un perfil de soporte 
compacto. Con la opción “Sprint”, la puerta puede alcanzar una ve-
locidad máxima de hasta 5 m/s. Se vuelve a cerrar inmediatamente 
mediante un motor eléctrico seguro. 

Puerta de alta velocidad con apertura de doble hoja sincronizada indicada 
para lugares con dintel o pulseras reducidos y una necesidad de apertura 
muy rápida. Ideal para trabajos logísticos rápidos en las instalaciones, 
paso de carretillas elevadoras, entrada a los compartimentos estancos.

Está construida con una estructura auto portante, por lo que no son 
necesarios elementos de soporte complejos. La estructura se construye 
en acero galvanizado y se suministra pintada en color negro (RAL 
9005). El mecanismo de bobinado está integrado en los pies laterales y 
cerrado para la protección de las manos. Los demás mecanismos, cilin-
dros y el grupo hidráulico, están alojados en el interior de la plataforma 
superior por lo que no ocupan espacio en los laterales de la puerta.

Cada una de las dos hojas está formada por una doble lona de tejido 
de poliéster impregnado en PVC, muy resistente al desgarro y con 
valores de aislamiento térmico y acústico elevados. Color estándar 
amarillo, pero está disponible en varios colores. Opcionalmente, se 
puede fabricar sin PVC de acuerdo con las regulaciones alimentarias, 
con acabado antiestático o con tejido de baja inflamabilidad. 

¡Para dimensiones extraordinarias!

Rápida, segura, sin problemas: puede confiar en todas las ventajas 
de una Syncro para espacios de gran envergadura. SyncroXL le 
permite proteger de forma segura las aberturas de paso muy 
frecuentadas por vehículos pesados o incluso, transportadores 
aéreos y paso de carretillas elevadoras, y minimizar los tiempos 
de apertura. 

Dimensiones máximas: 9.000 x 6.000 mm.

El telón puede llevar una franja transversal transparente para mejorar 
la visión en ambos sentidos.

La rapidez en el ciclo apertura/cierre, reduce las corrientes de aire y el 
intercambio de calor, reduciendo los consumos energéticos.

Dimensiones máximas: 4.500 x 4.500 mm.

Ver medidas de instalación en la pàgina 26.

Puerta Novosprint SYNCRO®

Puerta Novosprint SYNCRO XL® 
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Novosprint DUO® ¡Varias soluciones en un mismo hueco!

Las puertas súper rápidas Novosprint DUO® tienen dos hojas que 
se pueden activar independientemente una de la otra en una sola 
apertura. Esto las hace ideales para separar el tráfico de vehículos 
y personas o para crear un paso de dos carriles para las carretillas 
elevadoras. En ambos casos, el riesgo de colisiones puede reducirse 
sustancialmente. 

Es un modelo de puerta muy versátil ya que la anchura de las dos hojas 
de la puerta puede ser idéntica o bien diferente. Además, pueden 
controlarse y activarse de forma independiente. En el caso de que en 
un momento dado se necesite toda la anchura, lo único que hay que 
hacer es abrir las dos hojas y eliminar la división de paso. 

Su diseño autoportante permite que pueda instalase en instalaciones 
de edificios ya existentes, evitando los costes de reconstruir una puerta 
de paso separada.  Este modelo puede llevar lona simple o doble. El 
resto de características técnicas son las mismas que el modelo SYNCRO.

Dimensiones máximas: 4.500 x 4.500 mm.

Ver medidas de instalación en la pàgina 27.

Apertura total de la puerta Novosprint DUO® con un paso seguro para los peatones.

Puerta Novosprint DUO® con paso seguro para peatones. Apertura independiente de las hojas de la puerta Novosprint DUO® para 
el paso de carretilas.

NOVEDAD
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Novosprint MONO® 

Cuando es necesario ajustar las medidas.

La puerta Novosprint MONO®  es la solución para los espacios 
reducidos y ahorro de tiempo cuando se quiere un tráfico de 
personas sin obstáculos y sin contacto. 

Al ser una puerta súper rápida con una sola apertura lateral, 
ofrece muchas ventajas en comparación con las puertas batientes, 
abatibles o correderas. La característica más importante es que, con 
una profundidad de exceso de perfil de solo 35 mm en la pared 
lateral, esta variante de instalación permite que pueda usarse casi 
toda la anchura de la apertura.

Con una tecnología resistente, sumada a una máxima rapidez 
de apertura de 2,5 m/s con lona simple y hasta 1,75 m/s con 
lona doble, y una máxima rapidez de cierre de hasta 0,75 m/s, 
Novosprint Mono consigue proteger eficazmente contra las 
corrientes de aire y la pérdida de calor, aportando así una notable 
reducción de los costos operativos durante todo el tiempo de 
vida. Además, gracias a la alta velocidad es posible el tráfico con 
bicicletas o Segways.

Este modelo puede llevar lona simple o doble. El resto de 
características técnicas son las mismas que el modelo SYNCRO.

Dimensiones máximas: 2.500 x 3.500 mm.

Ver medidas de instalación en la pàgina 27.

Puerta Novosprint MONO® en almacén. Puerta Novosprint MONO®

Puerta súper rápida Novosprint MONO® en urgències de hospital.
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Puerta Syncro® con opción de encaje para carriles aéreos.

Puerta Syncro® en almacén logístico.

Puerta Novosprint Mono® para pasillos.

Puerta Syncro® serigrafiada.

Puerta Syncro® con lona transparente en aeropuerto.

Puerta Novosprint Syncro® de acero inox con opción Higiene.

OBRAS REALIZADAS
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OPCIONES

Sellado al suelo

Nueva opción de sellado al suelo para las puertas súper 
rápidas. 

Cuando la puerta se detiene, una junta desciende de las hojas de 
la puerta hasta el suelo cubriendo el hueco inferior y evitando 
la entrada a insectos o pequeños roedores, así como corrientes 
de aire, polvo y ruido. Esta opción es ideal para la industria 
alimentaria y química, en salas blancas o logística de frío que 
requieren una alta velocidad de operación y a su vez, un cierre 
completo de la puerta.

Apta para casi cualquier superficie gracias a el labio flexible que 
compensa el desnivel del suelo hasta 10 mm. Alta fiabilidad del 

cierre; el descenso del tubo de resorte mediante una palanca 
de inversión ajustable hace posible un ajuste perfecto del labio 
de sellado a la condición del suelo. Además, la junta de sellado 
rodea el brazo de acero y perfil de goma para un sellado más 
seguro y adecuado al suelo.

Gracias a que el descenso del labio se realiza una vez la puerta 
está cerrada, no hay abrasión ni desgaste de la junta, y se evita la 
propagación de suciedad por arrastre porque la lona de la puerta 
no toca el suelo durante el proceso de apertura y cierre. 

Las tareas de mantenimiento requeridas son mínimas. 
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NOVEDAD ¡Más herméticas!
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Sprint, velocidad aumentada

La opción Sprint aumenta la velocidad de la puerta Doble-Pass Syncro para 
obtener el máximo rendimiento. Se pueden alcanzar velocidades máximas de 
hasta 5 m/s gracias a la tensión elástica que se ejerce durante la apertura. 
Añadiendo una lona ligera, también es posible aprovechar al máximo la 
velocidad de cierre hasta 2.5 m/s (no disponible con todos los modelos de 
puerta). Esta opción es ideal donde haya vehículos en movimiento en espacios 
reducidos, como el paso de carretillas elevadoras.

Encaje para carriles aéreos

En muchos procesos de producción las mercancías se transportan en contenedores 
mediante un puente-grúa, carriles aéreos u otros sistemas de transporte. Si este 
proceso requiere dos estancias sin que se detenga el flujo de mercancías, esta 
opción posibilita adaptar la puerta súper rápida mediante unos sensores de 
activación, los cuales permiten que la puerta se abra y se cierra al ritmo perfecto 
de las mercancías transportadas. 

Higiene

Una puerta diseñada para cumplir con las regulaciones específicas sobre 
limpieza, no-porosidad, resistencia a la corrosión, seguridad alimentaria y otros 
muchos requisitos de la industria alimentaria, farmacéutica o el sector sanitario, 
según la necesidad de cada cliente. la apertura horizontal evita que la suciedad 
se levante del suelo y el fácil desmontaje de las tapas para facilitar la limpieza 
y desinfección. Además, todos los elementos de la puerta importantes pueden 
fabricarse en acero inoxidable, hay opción de lona con certificación alimentaria 
sobre pedido, o la opción de sellado al suelo para mantener alejados a los 
insectos. 

Doble lona

Las puertas súper rápidas Novosprint en su versión básica ofrecen suficiente 
protección para la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, para si es 
necesario un aislamiento térmico y/o acústico mayor, las puertas se pueden 
equipar con doble lona, así se genera un cojín de aire que lo mejora y además, 
la puerta queda ajustada si la lona se daña por un lado. 
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Sellado del suelo

Sprint

Encaje aéreo

Higiene

Doble lona

Salida de emergencia

Esclusa

Combinación

o En preparación      ∆ Bajo pedido

Sellado del suelo
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Sprint Encaje aéreo Higiene Doble lona Salida emergencia Esclusa Combinación

Posibles combinaciones

Salida de emergéncia

La puerta de una ruta de evacuación y emergencia tiene que poder abrirse 
rápidamente en cualquier situación, por ejemplo, en caso de fallo eléctrico. 
Como la puerta se abre mediante tensión elástica, no depende del suministro 
eléctrico; la apertura se activa mediante un detector de movimiento de radar 
que está certificado a prueba de averías. Se prueba automáticamente cada 24 
horas para verificar su correcto funcionamiento. 

Esclusa

Cuando hay considerables diferencias de temperatura, incluso el tráfico interno 
de mercancías pasa con frecuencia a través compartimentos climáticos. Como 
los tiempos de apertura de las puertas son muy cortos, se reduce al mínimo 
el tiempo de espera para personas y vehículos en el compartimento o zonas 
de transición. Esto acelera todo el proceso de acceso, aumentando el ahorro 
energético y mejorando la seguridad, ya que se evitan peligrosas maniobras de 
frenado. También se reduce el riesgo de enfermar a causa de las corrientes de 
aire en la zona de la puerta. 

Combinación 

Esta opción “Híbrida” se recomienda donde hay grandes diferencias entre las 
horas de funcionamiento y las horas sin actividad. Combina una puerta súper 
rápida y extremadamente duradera con una puerta exterior, sólida y bien 
aislante. Cuando el trabajo está en su punto álgido, solo se activa la puerta de 
alta velocidad. En las horas sin actividad, la puerta exterior protege el edificio y 
a la vez ofrece un aislamiento térmico ideal. 
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ESPACIOS DE OCUPACIÓN EN PUERTAS TRANSLÚCIDAS

Modelo Spacelite HT40®

Modelo Sectiolite ST40® / ST40S®

Montaje y fijación

Montaje
detrás de pared

Montaje
entre paredes

90º desviación

Gran elevación

Elevación
vertical

Vista superior

ancho
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*  Puertas con puerta de paso
 (desde 5 paneles):
 altura mín. 2500;
 ancho mín. 2500
**  Para medidas especiales 

consultar.
*** Si la altura de dintel necesaria 

no está disponible,
 contáctenos, podemos ofrecerle 

otras soluciones.

Datos técnicos (en mm)

Grosor del panel 40

Altura máx. puerta */** 5.000

Anchura máx. puerta 6.000 (puerta de paso 5.500)

Altura dintel necesaria *** 800 (opc. 350/puerta 400)

Datos técnicos (en mm) HT40 HT40 Vision

Medidas de la puerta* Ancho mín. / máx. 1.000 / 5.500 1.000 / 5.000

 Altura mín. / máx. 2.000 / 8.920 2.000 / 4.000*
Altura dintel necesaria* Mín. / máx. 700 / 870 700 / 870

Altura panel puerta Valores aproximados (ligeras diferencias dependiendo del tipo de puerta) 500 500

Velocidad de apertura (cm./s.)* (Estándar) / (Opcional) hasta 19 / 40 13 / 25

* Sujeto a instalación, dimensiones y equipamiento
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ESPACIOS DE OCUPACIÓN EN PUERTAS SUPER RÁPIDAS

Modelo tabique móvil HTShop®

Modelo Novosprint Syncro®
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970

X

~350 ~350

~410 ~410

LDB máx. 4.750 (exterior máx. 4.500)

Montaje detrás de pared
(puerta abierta)

Montaje detrás de pared
(puerta abierta)

50
28

0

18
0

m
áx

. 3
.7

30
A

A (en mm)

Con relleno adicional mín. 525

Sin relleno adicional mín. 510

9

Ancho
de apertura
estructural

3322

2907

2492

2077

1662

1247

832

417

0

8

7

6

5

4

3

2

1
186 186

Ancho necesario
entre paredes

c/o Ancho=

c/o Ancho> Ancho 
necesario entre 

paredes

Tira 10 x 15
como soporte en 

ambos lados

10
0

11
0

Vista interior

Lona simple
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Modelo Novosprint Duo®

Modelo Novosprint Mono®
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Vista interior

Vista interior

Sección A-A

Lona simple

Lona simple - DIN izquierdo

Montaje detràs de pared

Montaje entre paredes

Montaje detràs de pared

Montaje entre paredes

ancho de luz + 650

ancho de luz + 435

ancho de luz

ancho necesario entre paredes - 700

ancho necesario entre paredes - 485

ancho necesario entre paredes - 460

(máx. 2.500)

ancho necesario entre paredes

ancho necesario entre paredes

ancho necesario entre paredes 

Espacio requerido para montaje de la puerta:
ancho luz + 700

espacio requerido para montaje de la puerta:
ancho luz + 485

ancho de luz
izquierda

ancho de luz=

ancho de luz=

ancho de luz=

Vista interior

Vista interior

Vista interior

ancho de luz

(máx. 2.500)

Montaje entre paredes
pié contrario motor reducido

ancho de luz
izquierdo

ancho de luz
derecha

ancho de luz
derecho

ancho de luz
izquierdo

ancho de luz
derecho

60
20

20

500

400

135

135

350

350

42535

325

aprox.
600

ap
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21

0

110

OKFFB

350 350

350350

aprox.
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ap
ro

x.
 2

10

325 325

Borde superior
FFL

AA
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60

Pié contrario 
motor

60
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Catálogo General
para la Industria

Puertas para la Industria 
Química-Farmacéutica

Puntos de Carga
Sistemas de Seguridad
Mesas Elevadoras

Puertas Súper Rápidas
de apertura horizontal

Puertas para Plantas
de Compostaje

Puertas Seccionales

Puertas Enrollables
de Aluminio

Puertas Residenciales

Puertas Seccionales
Compact

Puertas Cortafuegos Puertas Automáticas
de Cristal

Puertas Plegables
Laterales

Puertas Rápidas

Para más información consulte nuestros catálogos detallados por producto:

OFICINAS CENTRALES

Pol. Ind. Rissec, s/n
17121 Corçà (Gerona) 
Tel.: (34) 972 640 620 
Fax: (34) 972 642 451

info@angelmir.com
www.angelmir.com

DELEGACIONES

PORBISA RUBÍ
BARCELONA
Tel.: (34) 972 640 620 

PORBISA CENTRO
Tel.: (34) 972 640 620 

PORBISA LEVANTE
L’ALCUDIA (Valencia)
Tel.: (34) 972 640 620 

PORBISA SUR
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (Sevilla)
Tel.: (34) 972 640 620 

REPRESENTANTES EN ESPAÑA:

Alicante · Ávila · Badajoz · Barcelona · Bilbao · Burgos · Huesca · Girona
Las Palmas de Gran Canaria · Lleida · Logroño · Lugo · Mondragón · Oviedo · Palma de Mallorca

Pamplona · Salamanca · Santander · Tarragona · Valencia · Valladolid · Vigo · Zaragoza

Presentes en más de 50 países
EUROPA, ÁFRICA, AMERICA LATINA, GOLFO PÉRSICODistribuidor:
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Puertas Súper Rápidas


